
 
 

HAP WIN SP. Z O.O 
UL. ALEJE 11 LISTOPADA 91 
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI 
NIP 599 324 61 33   

KARTA PRODUKTU 
GRIL WIN 

 

 
Zastosowanie 

Grill Win skutecznie usuwa przypalone białka i tłuszcze oraz nadaje połysk czyszczonym 
powierzchniom. 

Odradzane zastosowanie 
• aluminium 
• nie stosować do piekarników i pieców z funkcją automatycznego mycia parą. Piece 

te posiadają niskiej jakości powłoki, które mogą ulec uszkodzeniu. 

 
Dane techniczne 

Wartość pH >13 

Kolor mieszaniny bezbarwna do jasnożółtej 

Zapach charakterystyczny 

Pojemność / Symbol pojemność 1L  

 
Proces użycia 

Dozować bezpośrednio na zanieczyszczone powierzchnie 

 
Dozowanie  

Produkt nie wymaga rozcieńczania 

 
SKŁAD: 

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, zawiera wodorotlenek sodu.  
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INFORMACJE BHP 

  

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO 
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu.  

 

    

P280 – Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.  

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać.   

P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać 
wymiotów.  

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 

P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): 
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod 
strumieniem wody/prysznicem.   

P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy  

 

EKOLOGIA: 
Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne 
z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004r. w sprawie detergentów.  

 
Uwagi dodatkowe: 
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent i dystrybutor nie 
odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania 
środka. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego 
działalność zawodową.  
Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


